
三谷照明磁吸组合照明系统

标准版

34系列



星
雨

系
列

常
规

系
列

射灯

SG-SD3463/
5W

SG-SD34100/
8W

SG-SD34150/
10W

SG-SD3464120/
15W

SG-SD3464140/
18W

SG-SD3464160/
22W

产品概览-34型标准版磁吸组合照明系统

标准版轨道

预埋式

悬挂/
吸顶式

表面
嵌入式

SG-GD10057Y/J

2020

SG-GD9058B/J SG-GD4460D/J

SG-GD11857Y/J

单层固定板A

预埋式

SG-GD13057Y/J

标准版灯具

SG-DXD3450300/

8W

吊线灯

格栅
线性灯

SG-GSD3447/

L162/6W/J

平面
线性灯

SG-PMD3447/

L1002/40W/J

SG-PMD3447/

L505/20W/J

SG-PMD3447/

L342/15W/J
SG-PMD34118/

L342/T15W/J

180°可调

SG-PMD34118/

L178/T8W/J

180°可调

SG-DXD3425300/

5W

G-DXD34200/

5W

SG-GSD34118/

L162/T6W/J

180°可调

SG-GSD3447/

L322/12W/J

SG-SMD3475/

L342/15W/J

三面出光

偏光
线性灯

SG-PGD3447/L342/

12W/J

SG-GSD34118/

L322/T12W/J

180°可调

SG-XQD34122/L342/

12W/J

洗墙
线性灯

8 2019-2020

SG-DXD346075/
5W/D

SG-DXD3475100/
5W

SG-SD3432/L73
5W

SG-SD3432/L100
8W

SG-GD5554Q/J

悬挂/
吸顶式

SG-GD4978D/J

SG-SD3432/L120
10W

SG-DXD348395/8W SG-DXD34113132/12WSG-DXD346068/5WSG-DXD347570/5W/A SG-DXD347568/5W/B

SG-DXD34150165/4WSG-DXD34100110/3W SG-DXD34200225/5W
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产品名称：34型标准版2021一体预埋式轨道

产品型号：SG-GD10057Y/L1000/J

安装方式：预埋式

产品尺寸：W100*H57mm

标准规格：L500/1000/2000mm

控制方式：多组控制

材        质： 6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

开孔尺寸：W55*H75mm（长度按轨道而定）
防护等级：IP20

天花厚度 ：9mm  

适
用

灯
具

研发中......

45

100

35

47

57

龙骨预埋式

安装方式

木盒预埋式

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间用磁吸

加机械卡扣方式锁死，更加牢固

适
用

配
件

平转角

T字转角

公母插

内转角

十字转角

盖板连接件

 随意触碰

采用24V安全电压

设计，正常24V电

压通电可触碰。

◆开孔高度计算方式为轨道顶部到固定板高

度+10mm供电线空间+15mm接线公母插

空间+5mm活动空间

◆开孔宽度计算方式为要埋入的轨道最大尺

寸+5mm活动空间

堵头

2019-202069



产品名称：34型标准版2019可调预埋式轨道

                  单层固定板

产品型号：SG-GD11857Y/L1000/J

安装方式：预埋式

产品尺寸：W118*H57mm

标准规格：L500/1000/2000mm

控制方式：多组控制

材       质： 6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

开孔尺寸：W70*H75mm（长度按轨道而定）
防护等级：IP20

天花厚度 ：9mm /15mm/18mm   

  

可
更

换
固

定
板

开孔宽度55

       高度70

开孔宽度70

       高度75

适
用

灯
具

研发中......

43

118

35

66

57

安装方式

可调节固定板不同高度，适应多种

厚度的天花板

平转角T字转角公母插

适用配件

内转角十字转角盖板连接件

龙骨预埋式木盒预埋式

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间用磁吸

加机械卡扣方式锁死，更加牢固

天花板厚度：9mm

天花板厚度：15mm

天花板厚度：18mm

 随意触碰

◆开孔高度计算方式为轨道顶部到固定板高

度+10mm供电线空间+15mm接线公母插

空间+5mm活动空间

◆开孔宽度计算方式为要埋入的轨道最大尺

寸+5mm活动空间

采用24V安全电压

设计，正常24V电

压通电可触碰。

做您所想

70

堵头



产品名称：34型标准版2019无边框表面嵌入式轨道

产品型号：SG-GD9058B/L1000/J

安装方式：表面嵌入式

产品尺寸：W90*H58mm

标准规格：L500/1000/2000mm

控制方式：多组控制

材       质： 6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

开孔尺寸：W55*H85mm（长度按轨道而定）
防护等级：IP20   

适
用

灯
具

研发中......

53

90

35

51

58

表面嵌入埋式

安装方式

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间采用

磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固

适
用

配
件

平转角

T字转角

公母插

内转角

十字转角

盖板连接件

 随意触碰

◆开孔高度计算方式为轨道顶部到固定板高

度+10mm供电线空间+15mm接线公母插

空间+5mm活动空间

◆开孔宽度计算方式为要埋入的轨道最大尺

寸+5mm活动空间

采用24V安全电压

设计，正常24V电

压通电可触碰。

2019-202071

堵头



适
用

灯
具

产品名称：34型标准版有边框表面嵌入式轨道

产品型号：SG-GD5554Q/L1000/J

安装方式：有边框表面嵌入式

产品尺寸：W55*H54mm

标准规格：L500/1000/2000mm

控制方式：多组控制

材       质： 6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

开孔尺寸：W50*H80mm（长度按轨道而定）
防护等级：IP20   

54

35

53

55

44

研发中......

适
用

配
件

 随意触碰

平转角

T字转角

内转角

十字转角 公母插

安装方式

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间用磁吸

加机械卡扣方式锁死，更加牢固

采用24V安全电压设计，正

常24V电压通电可触碰。

◆开孔高度计算方式为轨道顶部到固定板高

度+10mm供电线空间+15mm接线公母插

空间+5mm活动空间

◆开孔宽度计算方式为要埋入的轨道最大尺

寸+5mm活动空间

有边框表面嵌入式

弹片

堵头

连接件

72

做您所想



产品名称：34型标准版明装轨道

产品型号：SG-GD4460D/L1000/J

安装方式：悬挂式/吸顶式

产品尺寸：W44*H60mm

标准规格：L1000/1500/2000mm

控制方式：多组控制

材        质： 6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

适
用

灯
具

研发中......

35

44

60

适
用

配
件

平转角

T字转角

内转角

十字转角连接件

三线插针吸顶配件

悬挂配件

安
装

方
式

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间采用

磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固

 随意触碰
采用24V安全电压

设计，正常24V电

压通电可触碰。

堵头

2019-202073



做您所想

74



适
用

灯
具

研发中......

产品名称：34型标准版可调预埋式轨道（星雨系列）

产品型号：SG-GD13057Y/L1000/J

安装方式：预埋式

产品尺寸：W130*H57mm

标准规格：L500/1000/2000mm

控制方式：多组控制

材       质： 6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

开孔尺寸：W85*H75mm（长度按轨道而定）
防护等级：IP20

天花厚度：9mm/15mm   

开孔宽度65

       高度90

开孔宽度85

       高度75

可
更

换
固

定
板

130

79

43
57

35

 随意触碰

适
用

配
件

平转角

T字转角

公母插

内转角

十字转角

盖板连接件

安装方式

龙
骨

预
埋

式
木

盒
预

埋
式

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间用磁吸

加机械卡扣方式锁死，更加牢固

可调节固定板不同高度，

适应多种厚度的天花板

天花板厚度：9mm 天花板厚度：15mm

◆开孔高度计算方式为轨道顶部到固定板高

度+10mm供电线空间+15mm接线公母插

空间+5mm活动空间

◆开孔宽度计算方式为要埋入的轨道最大尺

寸+5mm活动空间

采用24V安全电压

设计，正常24V电

压通电可触碰。

2019-202075

堵头



产品名称：34型标准版明装上下发光轨道（星雨系列）

产品型号：SG-GD4978D/L1000/G

安装方式：悬挂式/吸顶式

产品尺寸：W49*H78mm

标准规格：L1000/1500/2000mm

控制方式：多组控制

材       质： 6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20   

适
用

灯
具

49

35

78

         (单
位

︓
m
m

︶

轨
道

截
面

尺
寸

图

安
装

方
式

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间采用

磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固

适
用

配
件

平转角

T字转角

内转角

十字转角

连接件

三线插针吸顶配件

悬挂配件

 随意触碰
采用DC24V安全电压设

计，正常DC24V电压通

电可触碰。

堵头

76

做您所想



用于安装轨道后遮挡灯具安装槽，

以免损坏或弄脏灯具安装槽

三线插针

盖板

公母插

吸顶配件悬挂配件

6芯供电线

用于悬挂类轨道的悬挂配件 用于吸顶类轨道的吸顶配件

用于6芯线轨道的供电连接线

用于轨道的供电连接

用于部分轨道线路连接

轨道主体各类配件

各类轨道堵头各类轨道平转角

各类轨道内转角

各类轨道T字转角

各类轨道十字转角

连接件
用于该款轨道的L形平转接

用于该款轨道的L形内转接

用于该款轨道的T形转接

用于该款轨道的十字形转接

用于该款轨道组合的首端与尾端封堵 用于轨道与轨道

（各类转角）之间的连接

2019-202077



光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3463/5W

产品尺寸：∅34*L63mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD34100/8W

产品尺寸：∅34*L100mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：8W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

130

63

∅34

130

100

∅34

光通量

350°

90°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD34150/10W

产品尺寸：∅34*L150mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：10W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

130

150

∅34

适用轨道

高显指

CRI

无频闪 高效节能 名师设计 环保材料可调光 安装方便

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 38°

 345.3 lm 258.5 lm

2865

2292

1719

1146

573

1018.54 0.56

m

452.69 0.84

187.08 1.30

143.23 1.48

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24°

586.6 lm618.8 lm

1327.53 0.57

m

590.01 0.86

243.83 1.34

186.68 1.53

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

968.11 0.61

m

430.27 0.92

177.82 1.43

136.14 1.63

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

494.4 lm 563.5lm 339.7lm

7302723

2178

1634

1089

545

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

3734

2987

2240

1496

747

584

438

292

146
679

1358

2036

2715

3394

1539.14 0.51

m

684.06 0.76

282.70 1.18

216.44 1.35

1206.77 0.58

m

536.34 0.87

221.65 1.36

169.70 1.55

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

301.33 1.20

m

133.92 1.79

55.35 2.79

42.37 3.149

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

38°

388.6lm

1.50

2.25

3.50

4.00

866

1732

2597

3463

4329

259.43 1.12

m

115.3 1.68

47.65 2.62

36.48 2.99

1.50

2.25

3.50

4.00

169

339

508

678

847

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

24°

403.8 lm

535.86 0.64

m

238.16 0.96

98.42 1.49

75.36 1.71

1.50

2.25

3.50

4.00

2083

1666

1250

833

417

78

做您所想



-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光束角

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

90°

60°

30°0°

光学参数

照
度

距
离

关
系

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3464120/15W

产品尺寸：∅64*L120mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：15W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光通量

15° 24° 38° 15° 24° 38°

534.7 lm776.0lm 683.5lm 829.8 lm793.6 lm 875.6 lm

130

∅64

120

130

∅64

140

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3464140/18W

产品尺寸：∅64*L140mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：18W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

6875

5580

4125

2750

1375

9358

7486

5615

3743

1872

8038

6430

4823

3215

1608

350°
90°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3464160/22W

产品尺寸：∅64*L160mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：22W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

适用轨道

高显指

CRI

无频闪 高效节能 名师设计 环保材料可调光 安装方便

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

827.5 lm719.3 lm 1023.1lm

2700K 3000K 4000K

130

∅64

160

色温对比图例

1.50 3327.12 0.41

m

2.25 1478.72 0.61

3.50 611.10 0.95

4.00 467.88 1.09

1.50 2444.55 0.30

m

2.25 1086.47 0.45

3.50 449.00 0.70

4.00 343.76 0.80

1.50 1288.01 0.62

m

2.25 572.45 0.93

3.50 236.57 1.45

4.00 181.13 1.66

3623

2898

2174

1449

725

1.50 3901.83 0.33

m

2.25 1734.15 0.50

3.50 716.66 0.77

4.00 548.70 0.88

1.50 2857.98 0.44

m

2.25 1270.21 0.66

3.50 524.93 1.03

4.00 401.90 1.18

1.50 1537.90 0.70

m

2.25 683.51 1.04

3.50 282.47 1.62

4.00 216.27 1.86

865

1730

2595

3460

4325

1110

2221

3331

4441

5552

1676

3352

5028

6704

8380
10974

8779

6584

4390

2195

1.50 1973.9 0.69

m

2.25 877.29 1.04

3.50 362.55 1.62

4.00 277.58 1.85

1.50 2979.71 0.51

m

2.25 1324.32 0.76

3.50 547.29 1.19

4.00 419.02 1.36

1.50 3688.78 0.17

m

2.25 1639.46 0.26

3.50 677.53 0.40

4.00 518.73 0.45

10375

8300

6225

4150

2075

2019-202079



光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

产品名称：34型方形射灯

产品型号：SG-SD3432/L73/5W

产品尺寸：W32*H32*L73mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

产品名称：34型方形射灯

产品型号：SG-SD3432/L100/8W

产品尺寸：W32*H32*L100mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：8W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

130

73

32

350°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 38°

 345.3 lm 258.5 lm

2865

2292

1719

1146

573

1018.54 0.56

m

452.69 0.84

187.08 1.30

143.23 1.48

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

1327.53 0.57

m

590.01 0.86

243.83 1.34

186.68 1.53

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

968.11 0.61

m

430.27 0.92

177.82 1.43

136.14 1.63

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

494.4 lm 563.5lm 339.7lm

7302723

2178

1634

1089

545

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

3734

2987

2240

1496

747

584

438

292

146

259.43 1.12

m

115.3 1.68

47.65 2.62

36.48 2.99

1.50

2.25

3.50

4.00

180°

适用轨道

高显指

CRI

无频闪 高效节能 名师设计 环保材料可调光 安装方便

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

130

100

32

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

24°

403.8 lm

535.86 0.64

m

238.16 0.96

98.42 1.49

75.36 1.71

1.50

2.25

3.50

4.00

2083

1666

1250

833

417

产品名称：34型方形射灯

产品型号：SG-SD3432/L120/10W

产品尺寸：W32*H32*L120mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：10W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24°

586.6 lm618.8 lm

679

1358

2036

2715

3394

1539.14 0.51

m

684.06 0.76

282.70 1.18

216.44 1.35

1206.77 0.58

m

536.34 0.87

221.65 1.36

169.70 1.55

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

301.33 1.20

m

133.92 1.79

55.35 2.79

42.37 3.149

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

38°

388.6lm

1.50

2.25

3.50

4.00

866

1732

2597

3463

4329

169

339

508

678

847

120

32

做您所想

80

130



-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光束角

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

90°

60°

30°0°

光学参数

照
度

距
离

关
系

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3445120/12W

产品尺寸：∅45*L120mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：12W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光通量

15° 24° 38° 15° 24° 38°

534.7 lm776.0lm 683.5lm 829.8 lm793.6 lm 875.6 lm

130

∅45

120

130

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3445140/15W

产品尺寸：∅45*L140mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：15W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

6875

5580

4125

2750

1375

9358

7486

5615

3743

1872

8038

6430

4823

3215

1608

350° 90°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3445160/18W

产品尺寸：∅45*L160mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：18W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

适用轨道

高显指

CRI

无频闪 高效节能 名师设计 环保材料可调光 安装方便

2700K 3000K 4000K

130

色温对比图例

1.50 3327.12 0.41

m

2.25 1478.72 0.61

3.50 611.10 0.95

4.00 467.88 1.09

1.50 2444.55 0.30

m

2.25 1086.47 0.45

3.50 449.00 0.70

4.00 343.76 0.80

1.50 1288.01 0.62

m

2.25 572.45 0.93

3.50 236.57 1.45

4.00 181.13 1.66

3623

2898

2174

1449

725

1.50 3901.83 0.33

m

2.25 1734.15 0.50

3.50 716.66 0.77

4.00 548.70 0.88

1.50 2857.98 0.44

m

2.25 1270.21 0.66

3.50 524.93 1.03

4.00 401.90 1.18

1.50 1537.90 0.70

m

2.25 683.51 1.04

3.50 282.47 1.62

4.00 216.27 1.86

865

1730

2595

3460

4325
10974

8779

6584

4390

2195

∅45

140

∅45

160

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24°

586.6 lm618.8 lm

679

1358

2036

2715

3394

1539.14 0.51

m

684.06 0.76

282.70 1.18

216.44 1.35

1206.77 0.58

m

536.34 0.87

221.65 1.36

169.70 1.55

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

301.33 1.20

m

133.92 1.79

55.35 2.79

42.37 3.149

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

38°

388.6lm

1.50

2.25

3.50

4.00

866

1732

2597

3463

4329

169

339

508

678

847

2019-202081



-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光束角

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

90°

60°

30°0°

光学参数

照
度

距
离

关
系

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3445120F/12W

产品尺寸：45*45*L120mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：12W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光通量

15° 24° 38° 15° 24° 38°

534.7 lm776.0lm 683.5lm 829.8 lm793.6 lm 875.6 lm

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3445140/15W

产品尺寸：45*45*L140mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：15W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

6875

5580

4125

2750

1375

9358

7486

5615

3743

1872

8038

6430

4823

3215

1608

350°
90°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3445160/18W

产品尺寸：45*45*L160mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：18W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

适用轨道

高显指

CRI

无频闪 高效节能 名师设计 环保材料可调光 安装方便

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

1.50 3327.12 0.41

m

2.25 1478.72 0.61

3.50 611.10 0.95

4.00 467.88 1.09

1.50 2444.55 0.30

m

2.25 1086.47 0.45

3.50 449.00 0.70

4.00 343.76 0.80

1.50 1288.01 0.62

m

2.25 572.45 0.93

3.50 236.57 1.45

4.00 181.13 1.66

3623

2898

2174

1449

725

1.50 3901.83 0.33

m

2.25 1734.15 0.50

3.50 716.66 0.77

4.00 548.70 0.88

1.50 2857.98 0.44

m

2.25 1270.21 0.66

3.50 524.93 1.03

4.00 401.90 1.18

1.50 1537.90 0.70

m

2.25 683.51 1.04

3.50 282.47 1.62

4.00 216.27 1.86

865

1730

2595

3460

4325
10974

8779

6584

4390

2195

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24°

586.6 lm618.8 lm

679

1358

2036

2715

3394

1539.14 0.51

m

684.06 0.76

282.70 1.18

216.44 1.35

1206.77 0.58

m

536.34 0.87

221.65 1.36

169.70 1.55

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

301.33 1.20

m

133.92 1.79

55.35 2.79

42.37 3.149

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

38°

388.6lm

1.50

2.25

3.50

4.00

866

1732

2597

3463

4329

169

339

508

678

847

120

45

130

140

45

130

160

45

130

做您所想

82



-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光束角

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

90°

60°

30°0°

光学参数

照
度

距
离

关
系

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3455120F/12W

产品尺寸：55*55*L120mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：12W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光通量

15° 24° 38° 15° 24° 38°

534.7 lm776.0lm 683.5lm 829.8 lm793.6 lm 875.6 lm

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3455140F/15W

产品尺寸：55*55*L140mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：15W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

6875

5580

4125

2750

1375

9358

7486

5615

3743

1872

8038

6430

4823

3215

1608

350° 90°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3455160F/18W

产品尺寸：55*55*L160mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：18W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

适用轨道

高显指

CRI

无频闪 高效节能 名师设计 环保材料可调光 安装方便

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

1.50 3327.12 0.41

m

2.25 1478.72 0.61

3.50 611.10 0.95

4.00 467.88 1.09

1.50 2444.55 0.30

m

2.25 1086.47 0.45

3.50 449.00 0.70

4.00 343.76 0.80

1.50 1288.01 0.62

m

2.25 572.45 0.93

3.50 236.57 1.45

4.00 181.13 1.66

3623

2898

2174

1449

725

1.50 3901.83 0.33

m

2.25 1734.15 0.50

3.50 716.66 0.77

4.00 548.70 0.88

1.50 2857.98 0.44

m

2.25 1270.21 0.66

3.50 524.93 1.03

4.00 401.90 1.18

1.50 1537.90 0.70

m

2.25 683.51 1.04

3.50 282.47 1.62

4.00 216.27 1.86

865

1730

2595

3460

4325
10974

8779

6584

4390

2195

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24°

586.6 lm618.8 lm

679

1358

2036

2715

3394

1539.14 0.51

m

684.06 0.76

282.70 1.18

216.44 1.35

1206.77 0.58

m

536.34 0.87

221.65 1.36

169.70 1.55

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

301.33 1.20

m

133.92 1.79

55.35 2.79

42.37 3.149

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

38°

388.6lm

1.50

2.25

3.50

4.00

866

1732

2597

3463

4329

169

339

508

678

847

120

55

130

140

55

130

160

55

130

2019-202083



-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光束角

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

90°

60°

30°0°

光学参数

照
度

距
离

关
系

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3460120/12W

产品尺寸：∅60*L120mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：12W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光通量

15° 24° 38° 15° 24° 38°

534.7 lm776.0lm 683.5lm 829.8 lm793.6 lm 875.6 lm

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3460140/15W

产品尺寸：∅60*L140mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：15W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

6875

5580

4125

2750

1375

9358

7486

5615

3743

1872

8038

6430

4823

3215

1608

350°
90°

产品名称：34型射灯

产品型号：SG-SD3460160/18W

产品尺寸：∅60*L160mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：18W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

适用轨道

高显指

CRI

无频闪 高效节能 名师设计 环保材料可调光 安装方便

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

1.50 3327.12 0.41

m

2.25 1478.72 0.61

3.50 611.10 0.95

4.00 467.88 1.09

1.50 2444.55 0.30

m

2.25 1086.47 0.45

3.50 449.00 0.70

4.00 343.76 0.80

1.50 1288.01 0.62

m

2.25 572.45 0.93

3.50 236.57 1.45

4.00 181.13 1.66

3623

2898

2174

1449

725

1.50 3901.83 0.33

m

2.25 1734.15 0.50

3.50 716.66 0.77

4.00 548.70 0.88

1.50 2857.98 0.44

m

2.25 1270.21 0.66

3.50 524.93 1.03

4.00 401.90 1.18

1.50 1537.90 0.70

m

2.25 683.51 1.04

3.50 282.47 1.62

4.00 216.27 1.86

865

1730

2595

3460

4325
10974

8779

6584

4390

2195

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24°

586.6 lm618.8 lm

679

1358

2036

2715

3394

1539.14 0.51

m

684.06 0.76

282.70 1.18

216.44 1.35

1206.77 0.58

m

536.34 0.87

221.65 1.36

169.70 1.55

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

301.33 1.20

m

133.92 1.79

55.35 2.79

42.37 3.149

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

38°

388.6lm

1.50

2.25

3.50

4.00

866

1732

2597

3463

4329

169

339

508

678

847

120

∅60

130

140

∅60

130

160

∅60

130

84

做您所想



产品名称：34型吊线灯

产品型号：SG-DXD34200/5W

产品尺寸：∅34*L200mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W/8W/10W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

200

130

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光学参数

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

产品名称：34型可调焦吊线灯

产品型号：SG-DXD3450300/5W

产品尺寸：∅50*L300mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W/8W/10W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：15-40°

15°（最小角） 40°(最大角） 38°

436.1 lm 465.2 lm 346.6 lm

产品名称：34型吊线灯

产品型号：SG-DXD3425300/5W

产品尺寸：∅25*L300mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：38°

300

130

300

130

光束角

照
度

距
离

关
系

光通量

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 38°

 345.3 lm 258.5 lm

2865

2292

1719

1146

573

1018.54 0.56

m

452.69 0.84

187.08 1.30

143.23 1.48

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

994

1987

2981

3974

4968

1762.5 0.42

m

783.33 0.63

323.72 0.97

247.85 1.11

1.50

2.25

3.50

4.00

549.76 0.91

m

244.34 1.37

100.98 2.13

77.31 2.44

1.50

2.25

3.50

4.00

309

618

928

1237

1546

191

383

574

765

956

340.05 1.06

m

151.13 1.59

62.46 2.48

47.82 2.83

1.50

2.25

3.50

4.00

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

24°

403.8 lm

535.86 0.64

m

238.16 0.96

98.42 1.49

75.36 1.71

1.50

2.25

3.50

4.00

2083

1666

1250

833

417

2019-202085



做您所想

产品名称：34型灵笼吊线灯-小

产品型号：SG-DXD34100110/3W

产品尺寸：∅100*110mm

材       质：亚克力+6063铝

外观颜色：红色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：3W

射灯色温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：24°/360°

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

∅100

110

24°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

1.50 81.83 0.61

2.25 43.03 0.92

3.50 16.05 1.42

4.00 9.94 1.63

51.81 lm

m

40

80

120

160

200

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

1.5W射灯

光束角24°

产品名称：34型灵笼吊线灯-中

产品型号：SG-DXD34150165/4W

产品尺寸：∅150*165mm

材       质：亚克力+6063铝

外观颜色：红色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：4W

射灯色温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：24°/360°

130 130 130

产品名称：34型灵笼吊线灯-大

产品型号：SG-DXD34200225/5W

产品尺寸：∅200*225mm

材       质：亚克力+6063铝

外观颜色：红色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W

射灯色温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：24°/360°

∅200

225

∅150

165

适用轨道
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产品名称：34型苹果吊线灯-小

产品型号：SG-DXD346068/5W

产品尺寸：∅60*68mm

材       质：6063铝

外观颜色：黑色/红色/墨绿色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

 345.3 lm 258.5 lm

2865

2292

1719

1146

573

1018.54 0.56

m

452.69 0.84

187.08 1.30

143.23 1.48

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

243.5 lm

535.86 0.64

m

238.16 0.96

98.42 1.49

75.36 1.71

1.50

2.25

3.50

4.00

1507

1206

904

603

301

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

130

适用轨道

高显指

CRI

无频闪

高效节能 名师设计 环保材料

可调光 安装方便

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

做您所想

86



95

产品名称：34型苹果吊线灯-中

产品型号：SG-DXD348395/8W

产品尺寸：∅83*95mm

材       质：6063铝

外观颜色：黑色/红色/墨绿色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：8W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

1327.53 0.57

m

590.01 0.86

243.83 1.34

186.68 1.53

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

968.11 0.61

m

430.27 0.92

177.82 1.43

136.14 1.63

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24°

494.4 lm 563.5lm

2723

2178

1634

1089

545

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

3734

2987

2240

1496

747

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

38°

339.7lm

730

584

438

292

146

259.43 1.12

m

115.3 1.68

47.65 2.62

36.48 2.99

1.50

2.25

3.50

4.00

130

适用轨道

132

130

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

534.7 lm776.0lm 683.5lm

6875

5580

4125

2750

1375

9358

7486

5615

3743

1872

1.50 3327.12 0.41

m

2.25 1478.72 0.61

3.50 611.10 0.95

4.00 467.88 1.09

1.50 2444.55 0.30

m

2.25 1086.47 0.45

3.50 449.00 0.70

4.00 343.76 0.80

1.50 1288.01 0.62

m

2.25 572.45 0.93

3.50 236.57 1.45

4.00 181.13 1.66

3623

2898

2174

1449

725

2019-202087

∅83

产品名称：34型苹果吊线灯-大

产品型号：SG-DXD3434113132/12W

产品尺寸：∅113*132mm

材       质：6063铝

外观颜色：黑色/红色/墨绿色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：12W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°



产品名称：34型侧发光圆球吊线灯

产品型号：SG-DXD347570/5W/A

产品尺寸：∅75*70mm

材       质：6063铝

外观颜色：黑色/红色/墨绿色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W/8W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

 345.3 lm 258.5 lm

2865

2292

1719

1146

573

1018.54 0.56

m

452.69 0.84

187.08 1.30

143.23 1.48

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

243.5 lm

535.86 0.64

m

238.16 0.96

98.42 1.49

75.36 1.71

1.50

2.25

3.50

4.00

1507

1206

904

603

301

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

70

产品名称：34型圆球吊线灯

产品型号：SG-DXD347568/5W/B

产品尺寸：∅75*68mm

材       质：6063铝

外观颜色：黑色/红色/墨绿色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W/8W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

 345.3 lm 258.5 lm

2865

2292

1719

1146

573

1018.54 0.56

m

452.69 0.84

187.08 1.30

143.23 1.48

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

243.5 lm

535.86 0.64

m

238.16 0.96

98.42 1.49

75.36 1.71

1.50

2.25

3.50

4.00

1507

1206

904

603

301

68

130130

适用轨道

做您所想
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产品名称：34型吊线灯（大锐曲）

产品型号：SG-DXD3475100/5W

产品尺寸：∅75*100mm

材       质：6063铝

外观颜色： 军绿/灰色砂黑/砂白/ /金色/红色/玫瑰金/蓝色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W/8W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

100

130

喷粉色

氧化色

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

369.5 lm 406.7 lm 258.5 lm

1392.28 0.43

m

618.79 0.64

255.72 1.00

195.79 1.15

685.09 0.64

m

304.48 0.95

125.83 1.48

96.34 1.69

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

适用轨道

高显指

CRI

无频闪

高效节能 名师设计 环保材料

可调光 安装方便

2700K 3000K 4000K

色温对比图例



光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

产品名称：34型吊线灯 麦语）(

产品型号： GS -DXD346080/5W/A

产品尺寸：∅60*80mm

材       质：6063铝

外观颜色： 军绿/灰色砂黑/砂白/ /金色/红色/玫瑰金/蓝色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

高显指

CRI

无频闪 高效节能名师设计 环保材料可调光安装方便

适用轨道

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

∅60

80

130

产品名称： 型吊线灯 朵意）34 (

产品型号： G BS -DXD346375/5W/

产品尺寸：∅63*75mm

材       质：6063铝

外观颜色： 军绿/灰色砂黑/砂白/ /金色/红色/玫瑰金/蓝色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

∅63

75

130

喷粉色

氧化色

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

369.5 lm 406.7 lm 258.5 lm

1392.28 0.43

m

618.79 0.64

255.72 1.00

195.79 1.15

685.09 0.64

m

304.48 0.95

125.83 1.48

96.34 1.69

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

369.5 lm 406.7 lm 258.5 lm

1392.28 0.43

m

618.79 0.64

255.72 1.00

195.79 1.15

685.09 0.64

m

304.48 0.95

125.83 1.48

96.34 1.69

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

做您所想
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产品名称：34型吊线灯 舒意）(

产品型号： G CS -DXD346075/5W/

产品尺寸：∅60*75mm

材       质：6063铝

外观颜色： 军绿/灰色砂黑/砂白/ /金色/红色/玫瑰金/蓝色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

高显指

CRI

无频闪 高效节能名师设计 环保材料可调光安装方便

适用轨道

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

产品名称： 型吊线灯（锐曲）34

产品型号： G DS -DXD346875/5W/

产品尺寸：∅68*75mm

材       质：6063铝

外观颜色： 军绿/灰色砂黑/砂白/ /金色/红色/玫瑰金/蓝色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Honourtek/Luminus

电       压：DC24V

功       率：5W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：15°/24°/38°

∅60

75

130

∅68

75

130

喷粉色

氧化色

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

369.5 lm 406.7 lm 258.5 lm

1392.28 0.43

m

618.79 0.64

255.72 1.00

195.79 1.15

685.09 0.64

m

304.48 0.95

125.83 1.48

96.34 1.69

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

15° 24° 38°

369.5 lm 406.7 lm 258.5 lm

1392.28 0.43

m

618.79 0.64

255.72 1.00

195.79 1.15

685.09 0.64

m

304.48 0.95

125.83 1.48

96.34 1.69

1.50

2.25

3.50

4.00

1.50

2.25

3.50

4.00

196.43 1.16

m

87.30 1.75

36.08 2.72

27.62 3.11

1.50

2.25

3.50

4.00

110

221

331

442

552
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做您所想
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光学参数

产品名称：34型标准版180°可调格栅线性灯

产品型号：SG-GSD34118/L322/T12W/J

产品尺寸：L322*W34*H118mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：12W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：10°/24°/34°/48°/10*35°

适用轨道

180°

光束角

照
度

距
离

关
系

光通量

产品名称：34型标准版180°可调格栅线性灯

产品型号：SG-GSD34118/L162/T6W/J

产品尺寸：L162*W34*H118mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：6W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：10°/24°/34°/48°/10*35°

高显指

CRI

无频闪

高效节能

名师设计

环保材料

可调光

安装方便

2700K 3000K 4000K

180°

34

118

162

色
温

对
比

图
例

34

118

322

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

1.50 929.63 0.59

m

2.25 413.17 0.89

3.50 170.75 1.39

4.00 130.73 1.58

10° 24° 34°

434.3 lm  406.0 lm 488.4lm

38° 10*35°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

48° 10*35°

387.5 lm 292.7lm

523

1046

1569

2092

2615

351

702

1053

1404

1755

1.50 623.99 0.77

m

2.25 277.33 1.15

3.50 114.61 1.79

4.00 87.75 2.05

1.50 1001.40 0.42

m

2.25 445.07 0.63

3.50 183.93 0.99

4.00 140.82 1.13

577

1154

1732

2309

2886

1.50 352.57 1.10

m

2.25 156.70 1.66

3.50 64.76 2.58

4.00 49.58 2.95

1.50 568.05 0.44

m

2.25 252.47 0.66

3.50 104.34 1.03

4.00 79.88 1.18

320

639

959

1278

1598

198

397

595

793

992

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

10° 24° 34°

 823.4 lm  684.9 lm 792.9 lm

38° 10*35°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

48° 10*35°

633.8 lm 749.9lm

-90°

-60°

-30° 0°

90°

60°

30°

1098

2196

3294

4392

5490

1.50 1951.89 0.59

m

2.25 867.51 0.89

3.50 358.51 1.38

4.00 274.49 1.57

1.50 1026.75 0.80

m

2.25 456.33 1.21

3.50 188.59 1.88

4.00 144.39 2.14

578

1155

1733

2310

2888

1.50 654.16 1.10

m

2.25 290.74 1.65

3.50 120.15 2.57

4.00 91.99 2.94

1.50 1713.98 0.39

m

2.25 761.77 0.59

3.50 314.81 0.91

4.00 241.03 1.05

1460

2919

4379

5839

7299

1.50 2595.11 0.38

m

2.25 1153.38 0.58

3.50 476.65 0.90

4.00 364.94 1.03

368

736

1104

1472

1840

964

1928

2892

3856

4821
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产品名称：34型标准版格栅线性灯

产品型号：SG-GSD3447/L162/6W/J

产品尺寸：L162*W34*H47mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：6W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：10°/24°/34°/48°/10*35°

2700K 3000K 4000K

适用轨道

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光束角

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

1.50 929.63 0.59

m

2.25 413.17 0.89

3.50 170.75 1.39

4.00 130.73 1.58

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

10° 24° 34°

434.3 lm  406.0 lm 488.4lm

38° 10*35°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

48° 10*35°

387.5 lm 292.7lm

16234

47 色温对比图例

产品名称：34型标准版格栅线性灯

产品型号：SG-GSD3447/L322/12W/J

产品尺寸：L322*W34*H47mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：12W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：10°/24°/34°/48°/10*35°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

10° 24° 34°

 823.4 lm  684.9 lm 792.9 lm

38° 10*35°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

48° 10*35°

633.8 lm 749.9lm

-90°

-60°

-30° 0°

90°

60°

30°

32234

47

高显指

CRI

无频闪

高效节能

名师设计

环保材料可调光

安装方便

523

1046

1569

2092

2615

351

702

1053

1404

1755

1.50 623.99 0.77

m

2.25 277.33 1.15

3.50 114.61 1.79

4.00 87.75 2.05

1.50 1001.40 0.42

m

2.25 445.07 0.63

3.50 183.93 0.99

4.00 140.82 1.13

577

1154

1732

2309

2886

1.50 352.57 1.10

m

2.25 156.70 1.66

3.50 64.76 2.58

4.00 49.58 2.95

1.50 568.05 0.44

m

2.25 252.47 0.66

3.50 104.34 1.03

4.00 79.88 1.18

320

639

959

1278

1598

198

397

595

793

992

1098

2196

3294

4392

5490

1.50 1951.89 0.59

m

2.25 867.51 0.89

3.50 358.51 1.38

4.00 274.49 1.57

1.50 1026.75 0.80

m

2.25 456.33 1.21

3.50 188.59 1.88

4.00 144.39 2.14

578

1155

1733

2310

2888

1.50 654.16 1.10

m

2.25 290.74 1.65

3.50 120.15 2.57

4.00 91.99 2.94

1.50 1713.98 0.39

m

2.25 761.77 0.59

3.50 314.81 0.91

4.00 241.03 1.05

1460

2919

4379

5839

7299

1.50 2595.11 0.38

m

2.25 1153.38 0.58

3.50 476.65 0.90

4.00 364.94 1.03

368

736

1104

1472

1840

964

1928

2892

3856

4821

做您所想
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光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系产品名称：34型标准版180°可调平面发光线性灯

产品型号：SG-PMD34118/L178/T8W/J

产品尺寸：L178*W34*H118mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：8W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：100°

光通量

100°

  234.1 lm

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

180°

产品名称：34型标准版180°可调平面发光线性灯

产品型号：SG-PMD34118/L342/T15W/J

产品尺寸：L342*W34*H118mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：15W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：100°

产品名称：34型标准版平面发光线性灯

产品型号：SG-PMD3447/L342/15W/J

产品尺寸：L342*W34*H47mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：15W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：100°

产品名称：34型标准版平面发光线性灯

产品型号：SG-PMD3447/L505/20W/J

产品尺寸：L505*W34*H47mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：20W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：100°

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

100°

  406.7 lm

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光束角

光学参数
照

度
距

离
关

系

光通量

100°

  614.8 lm

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

140°

 439.7 lm

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

产品名称：34型标准版三面出光线性灯

产品型号：SG-SMD3475/L342/15W/J

产品尺寸：L342*W34*H75mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：15W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：140°

34234

75

光束角

光学参数

照
度

距
离

关
系

光通量

产品名称：34型标准版平面发光线性灯

产品型号：SG-PMD3447/L1002/40W/J

产品尺寸：L1002*W34*H47mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：40W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：100°

适用轨道

高显指

CRI

无频闪 高效节能名师设计 环保材料

可调光 安装方便

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

34

118

342

34

118

178

100234

47

50534

47

34234

47

32

64

96

128

160

1.50 56.75 8.45

m

2.25 25.22 12.68

3.50 10.42 19.72

4.00 7.98 22.53

37

75

112

150

187

1.50 66.44 3.94

m

2.25 29.53 5.91

3.50 12.20 9.19

4.00 9.34 10.51

100°

  406.7 lm

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

37

75

112

150

187

1.50 66.44 3.94

m

2.25 29.53 5.91

3.50 12.20 9.19

4.00 9.34 10.51

1.50 101.55 3.99

m

2.25 45.13 5.98

3.50 18.65 9.30

4.00 14.28 10.63

57

114

171

228

286

100°

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

104

218

331

246

551

1.50 203.11 4.20

m

2.25 86.14 6.30

3.50 36.30 9.82

4.00 27.56 11.21

20

41

61

81

101

1.50 36.02 4.19

m

2.25 16.01 6.28

3.50 6.62 9.77

4.00 5.06 11.17

做您所想

96



2019-202097



适用轨道

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光学参数

产品名称：34型标准版偏光线性灯

产品型号：SG-PGD3447/L342/12W/J

产品尺寸：L342*W34*H47mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：12W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI         ：≥90

光  束  角：35°

35°

306.0 lm

2700K 3000K 4000K

色温对比图例

光束角

照
度

距
离

关
系

光通量

光束角

-90°

-60°

-30°

90°

60°

30°0°

光学参数

照
度

距
离

关
系

产品名称：34型标准版洗墙线性灯

产品型号：SG-XQD34122/L342/12W/J

产品尺寸：L342*W34*H122mm

材       质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20

调       光：支持

光       源：Osram

电       压：DC24V

功       率：12W

色       温：2700K/3000K/4000K

CRI        ：≥90

光  束  角：75°

光通量

75°

313.6 lm

高显指

CRI

无频闪 高效节能名师设计 环保材料可调光 安装方便

34234

122

1.50 97.04 1.39

m

2.25 43.13 2.08

3.50 17.82 3.24

4.00 13.65 3.70

55

109

164

218

273

1.50 122.98 1.29

m

2.25 54.66 1.94

3.50 22.59 3.01

4.00 11.07 4.30

69

138

208

277

346

34234

47

98

做您所想
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预埋式/嵌入式主体开孔尺寸汇总

50-55

龙骨预埋式 木盒预埋式

50-55

≧75
70-75

≧75

70-75

≧75

龙骨预埋式 木盒预埋式

≧70
55-60 55-60

龙骨预埋式 木盒预埋式

≧70≧75

85-90

≧75

70-75

≧75

产品名称：34型标准版可调预埋式轨道（星雨系列)

产品型号：SG-GD13057Y/L1000/J

开孔尺寸：W85*H75mm

龙骨预埋式 木盒预埋式

≧70
65-70

产品名称：34型标准版可调预埋式轨道（星雨系列)

产品型号：SG-GD14257Y/L1000/J

开孔尺寸：W65*H70mm

65-70

龙骨预埋式 木盒预埋式

≧70

6

5

4

3

2

1

单组常规整控控制方式

产品默认出厂控制设置接线方式

三组常规分控控制方式

220v/50Hz

L

NDC24V开关电源调光控制器

6

5

4

3

2

1

16 25 34调光控制器

调光控制器

调光控制器

220v/50Hz

L

NDC24V开关电源

1.成套照明系统均采用DC24V开关电源供电，匹配电源时，开关电源总功率需大于发光体功率20%以上,例如某

组线路安装线性灯5支,每支功率12W,总功率为60W,那么应配置总功率为75W以上开关电源。

2.为使压降降到最小,灯具轨道安装长度不适合超过5米,5米为一组单独分线供电，如有必要，建议3米为一组进

行单独分线于电源供电。

3.产品默认出厂控制设置接线方式（如上图），如有特殊要求控制方式，请与生产商联系，沟通，请勿私自更

改线路及控制方式。

4.任何情况下,灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖!

温馨提示/警告: 

100

做您所想

产品名称：34型标准版2019可调预埋式轨道双层固定板

产品型号：SG-GD13057Y/L1000/J

开孔尺寸：W55*H70mm

产品名称：34型标准版2019可调预埋式轨道单层固定板

产品型号：SG-GD11857Y/L1000/J

开孔尺寸：W70*H75mm

产品名称：34型标准版2021一体预埋式轨道

产品型号：SG-GD10057Y/L1000/J

开孔尺寸：W55*H75mm

产品名称：34型标准版2019可调预埋式轨道

产品型号：SG-GD11857Y/L1000/J

开孔尺寸：W55*H75mm

产品名称：34型标准版2019无边框表面嵌入式轨道

产品型号：SG-GD9058B/L1000/J

开孔尺寸：W55*H85mm



预埋式主体-龙骨结构安装方式

天花板安装龙骨
安装定位盖/施工防护盖

DC24V开关电源

(详见接线示意图）

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

造型天花板

连接轨道供电系统（详见接线示意图）

用白乳胶加石膏粉混合（参考）填补轨道与天花板之间的缝隙，再用专用砂

布粘上补好，缝口处补好后待干透.

H
W

按照轨道开孔尺寸预留轨道安装空间.

用“安装定位盖/施工防护盖”盖好轨道；

再将轨道嵌入到安装槽内，用自攻螺丝钉把轨道固定好.

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

专用砂布

白乳胶加石膏粉

混合物（参考） 乳胶漆/墙纸饰面

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

确认完全连接好供电系统，并确保轨道供电全线畅通，然后安装造型天花板。4

5

6 做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他，完成天花饰面后,移除安装定位盖/施工

防护盖,安装灯具，合上电闸亮灯。

预埋式主体-木盒结构安装方式

H

W

制作木盒安装槽,按照轨道开孔尺寸预留轨道安装空间

木盒结构安装槽

安装定位盖/施工防护盖

2 用“安装定位盖/施工防护盖”盖好轨道.固定制作好的木盒安装槽，

再将轨道嵌入到安装槽内，用自攻螺丝钉把轨道固定好.

DC24V开关电源

(详见接线示意图）

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

造型天花板

连接轨道供电系统（详见接线示意图）

安装天花板前，确认完全连接好供电系统，并确保轨道供电全线畅通，在安装造型天花板。4

专用砂布

白乳胶加石膏粉

混合物（参考）

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

乳胶漆/墙纸饰面

用白乳胶加石膏粉混合（参考）填补轨道与天花板之间的缝隙，再用专用砂

布粘上补好，缝口处补好后待干透.
5

6 做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他，完成天花饰面后,移除安装定位盖/施工

防护盖,安装灯具，合上电闸亮灯。

2019-2020101



悬挂/吸顶式主体安装方式

悬挂安装方式

吸顶安装方式

1

2

3

4

定好轨道安装位置，按照轨道的孔位打孔，打上膨胀螺钉

（如果是木板，直接打自攻螺丝）

用螺丝钉将轨道挂板固定好

将轨道放进挂板上对好螺丝孔位，拧紧螺丝固定灯具

链接DC24V电源（链接方式参考接线示意图），确保电

源畅通，装上灯具，打开电闸亮灯.

 D
C24V

开
关

电
源

220V/50Hz

4

2

1

3

表面嵌入式主体安装方式

确定轨道安装位置，按照轨道

开孔尺寸预留轨道安装空间.

造型天花板

连接轨道供电系统（详见接线示意图）

用自攻螺丝钉把灯具轨道固定在

造型天花板的安装槽内。确认完全连接

好供电系统，并确保轨道供电全线

畅通。

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

安装定位盖/施工防护盖

做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他，

完成天花饰面后,移除安装定位盖/施工

防护盖,安装灯具，合上电闸亮灯。

DC24V开关电源

(详见接线示意图）

H

W

乳胶漆/墙纸饰面

220V/50Hz

L

N

 DC24V

开关电源

2

1

3

5

4

定好轨道安装位置，按照轨道的孔位打孔，打上膨胀螺丝

（如果是木板，直接打自攻螺丝）

用螺丝钉将灯具悬挂配件固定好

将轨道端的悬挂配件顺着卡槽卡进轨道，定好位置再把悬挂钢丝上的螺母拧紧

按照示图把钢丝先串好，再把堵头拧紧，然后用钢丝调好轨道的悬挂高度

链接DC24V电源（详见接线示意图），确保电源畅通，装上灯具，打开电闸亮灯.

3

5

4

2

1

 DC24V电源

无
边

框
表

面
嵌

入
式

有
边

框
表

面
嵌

入
式

确定轨道安装位置，按照轨道

开孔尺寸预留轨道安装空间.

造型天花板
H

W

安装固定好轨道后，移除安装

定位盖/施工防护盖，安装

灯具，合上电闸亮灯。

弹片

链接好灯具轨道电源 安（详见接线示意图）

装轨道前，确认完全连接好供电系统，并确

保轨道供电全线畅通。用“安装定位盖/施工

防护盖”盖好轨道；将轨道弹片往上拨好，

将轨道顺着安装槽嵌入。
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⼴东三⾕照明科技有限公司
Guangdong Sangu Lighting Technology Co. , Ltd

服务热线 ： 0760-88752042

招商热线 ： 13346496970  13425587944

地址 ：⼴东省中⼭市横栏镇茂辉⼯业区富横⻄路⾦盛⼯业园B栋
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